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BETRIEBSANWEISUNG

zur betriebssicheren Verladung
von Fertigprodukten

Diese Betriebsanweisung dient der rechtssicheren
Umsetzung der zurzeit geltenden Vorschriften zur
Ladungssicherung und ist insbesondere vom MMW/
HAG-Verladepersonal zu beachten und umzusetzen.
Ziel dieser Betriebsanweisung ist auch, eine Gefdhr-
dung anderer Verkehrsteilnehmer zu verhindern bzw.
auszuschlieRen sowie die Transportqualitdt insgesamt
zu erhohen.

Als betriebssicher gilt eine Verladung, wenn die
Verstauung oder Befestigung der Ladung auf dem
Tragerfahrzeug so erfolgt, dass weder die Verkehrs-
sicherheit des Fahrzeuges nach StVO noch die
Arbeitssicherheit bei der Be- und Entladung nach den
Unfallverhiitungsvorschriften beeintrachtigt ist (u.a.
Schutz gegen ungewollte Bewegungen der Ladung).

Grundsatzlich gilt, dass jeder, der mit der Verladung
von Giitern betraut ist, auch fiir eine sachgerechte
Ladungssicherung verantwortlich zeichnet; d.h. der
Verlader, der Fahrer, der Fahrzeughalter sowie der
Absender und der Frachtfiihrer stehen somit in der
Pflicht, Ladungssicherungsmafnahmen zu ergreifen.

Fahrzeuge und deren Aufbauten sowie Ladungs-
sicherungsmittel und Zurrmethoden miissen den
bestehenden Gesetzen, Normen und Regeln
entsprechen. Als einer der grundlegenden Vor-
schriften wird auf die VDI-Richtlinie 2700 ,Ladungs-
sicherung auf StralRenfahrzeugen” verwiesen.

Hamm, im November 2015

Der LKW-Fahrer muss dem MMW-Beauftragten Angaben
zur Lastverteilung seines Fahrzeuges erteilen... (Kennt-
nis von Masse, Schwerpunktlage sowie transportgerechte
Gestaltung der Ladung sind die Grundvoraussetzungen
flir einen betriebssicheren Transport, d.h. die Beladung
eines Fahr-zeuges muss im Rahmen des zuldssigen
Gesamtgewichtes und der zuldssigen Achslasten erfolgen).

,JFormschliissige Sicherung* (gemafs VDI 2700) ist das Ab-
stiitzen der Ladung gegen Stirnwande bzw. gegen Rungen;
die Sicherung erfolgt dabei durch direktes Anlehnen und
dem Anlegen der Ladung an die Stirnwand.

,Kraftschliissiges Niederzurren“ kann nur unter der Vor-
aussetzung einer hohen Reibungskraft, d.h. unter Ver-
wendung von Antirutschmatten zur Anwendung kommen
und erreicht werden. Durch die Uberspannung iiber das
Ladegut wird die Ladung auf die Ladefliche gepresst
und die aufgebrachte Vorspannkraft (STF) vergrofert
die Reibungskraft zwischen Ladegut und Ladeflache.

Die betriebssichere Verladung ist seitens MMW-/HAG-
Verladepersonal immer mit einer Fotodokumentation pro
Fahrzeug abzuschlieSen!

www.mmw-hamm.de www.hag-mineralien.de

Bl 1. VERLADUNG

von Sackware in Folie auf Europaletten
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In der Regel wird bei einem typischen LKW-Auflieger
gemals (Beispiel) Beladungsschema geladen:

LKW-Ladeflache

Achse Zugmaschine

%
—> <
Achsen Auflieger
(2 - 3 Achsen)
AN

Europalette
(800 x 1200 x 144 mm)

I D
B Schema Lastkraftverteilung

Die Ladungssicherung obliegt dem LKW-Fahrer, der dazu
die entsprechend ausreichende Anzahl von Antirutsch-
matten, Zurrgurten, Kantenschutzelementen (Pappe,
Kunststoff), Paletten, Luftkissen etc. fiir den Transport
mitzufiihren hat.

In der Regel wird bei einem typischen LKW-Auflieger
gemadl Ladungssicherungsschema die Ladung gesichert:

LKW-Ladefldche

A

P Achse Zugmaschine

EE" Anwendung der Antirutschmatten

mit der Vorgabe, dass kein
Palettenkontakt mit der Auflieger-
flache vorhanden sein darf.

Achsen Auflieger
(2 - 3 Achsen)
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Spanngurte
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Das Kopflashing sichert das Ladegut zusatzlich gegen
eine mogliche Verschiebung nach hinten; alternativ ist
mit einem Querriegel zu sichern.



3 2. VERLADUNG
von Big-Bag’s

In der Regel wird bei einem typischen LKW-Auflieger
gemdl (Beispiel) Beladungsschema geladen:

Y ) < LKW-Ladefliche
———
<« W N Achse Zugmaschine
———
—
—
———
o7 <> X >
Achsen Auflieger
PR N & SR N (2 - 3 Achsen)
—
———
—
— A

R

Die Ladungssicherung obliegt dem LKW-Fahrer, der dazu die
entsprechend ausreichende Anzahl von Antirutschmatten,
Zurrgurten, Kantenschutzelementen (Pappe, Kunststoff),
Paletten, Luftkissen, etc. fiir den Transport mitzufiihren hat.

gemaR Ladungssicherungsschema die Ladung gesichert:

LKW-Ladefldche

S < Achse Zugmaschine
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Anwendung der Antirutschmatten

mit der Vorgabe, dass kein Kontakt
zwischen den Big-Bag’s und der
Aufliegerfldache vorhanden sein darf.

Achsen Auflieger
(2 - 3 Achsen)

Spanngurte
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Das Kopflashing sichert das Ladegut zusdtzlich gegen eine
mdogliche Verschiebung nach hinten; alternativ ist mit
einem Querriegel zu sichern.

B 3. VERLADUNG

von Big-Bag's auf Palette

In der Regel wird bei einem typischen LKW-Auflieger
gemadls (Beispiel) Beladungsschema geladen:

LKW-Ladeflache

Achse Zugmaschine

Achsen Auflieger
(2 - 3 Achsen)

Big-Bag

Europalette
(800 x 1200 x 144 mm)

Die Ladungssicherung obliegt dem LKW-Fahrer, der
dazu die entsprechend ausreichende Anzahl von
Antirutschmatten, Zurrgurten, Kantenschutzelementen
(Pappe, Kunststoff), Paletten, Luftkissen, etc. fiir
den Transport mitzufiihren hat.

In der Regel wird bei einem typischen LKW-Auflieger
gemadl Ladungssicherungsschema die Ladung gesichert:

LKW-Ladefldche

Achse Zugmaschine
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Anwendung der Antirutschmatten

mit der Vorgabe, dass kein
Palettenkontakt mit der Auflieger-
flache vorhanden sein darf.

O

Achsen Auflieger
(2 - 3 Achsen)

Zwischenraume

Spanngurte

Das Kopflashing sichert das Ladegut zusatzlich gegen
eine mogliche Verschiebung nach hinten; alternativ ist
mit einem Querriegel zu sichern.

Vorhandene Zwischenrdume der Ladeeinheiten miissen
ausgefiillt werden, z.B. mit Paletten, Luftkissen, um stets
eine formschliissige Sicherung zu erreichen.




